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IPr-DvpF 2Mp FC II

H.265,H.264, H.265+,H.264+, MJPEG

1/2.8" SONY STARVIS CMOS IMX307 2Mp

1920х1080 (2Mp)

f=3,6 мм
Цвет: 0.01лк  Ч/б: 0,00008лк  True WDR 120дБ

micro-SD до 256 Гб, Микрофон

-45°С до +55°С

Видео аналитика FCII

IPr-OPF 2Mp FC II 2,8

H.265,H.264, H.265+,H.264+, MJPEG

1/2.8" SONY STARVIS CMOS IMX307 2Mp

1920х1080 (2Mp)

f=3,6 мм

Цвет: 0.01лк  Ч/б: 0,00008лк True WDR 120дБ

micro-SD до 256 Гб, Микрофон

-45°С до +55°С

Видео аналитика FCII

3

True WDR 120дБ, 

IPr-DvpF 5Mp FC II

H.264/H.265/H.264+/H.265+/

3

True WDR 120дБ, Микрофон 



AHD-MV 

IPe-DvpF 2Mp 2,8IPme-DF 5Mp (f=4) IPme-DvpF 5Mp (f=2,8) IPme-DvpF 5Mp (f=4)

IPe-FPA 5Mp 2,8  IPe-OF 2Mp 2,8  

IPe-OFb 2,8  IPme-OF 5Mp (f=2,8)  IPme-OF 5Mp (f=4)  IPme-OV 5Mp  

1/2.8" SONY IMX335 Starvis CMOS Sensor 

2592х1944 

ONVIF 2,6 

f=4 mm 

Цвет: 0,05; Ч/б: 0 лк

-10°C +55°С

Угол обзора H.FOV: 87,5°

1/2.8" SONY IMX335 Starvis CMOS Sensor 

2592х1944 

ONVIF 2,6, RTSP 

f=2.8 mm 

Цвет: 0,05; Ч/б: 0 лк

-45°C +55°С

Угол обзора H.FOV: 106.9°

1/2.8" SONY IMX335 Starvis CMOS Sensor 

2592х1944 

ONVIF 2,6, RTSP 

f=4 mm 

Цвет: 0,05; Ч/б: 0 лк

-45°C +55°С

Угол обзора H.FOV: 87.5°

1/2.8" SONY IMX335 Starvis CMOS Sensor 

2592х1944 

ONVIF 2,6, RTSP 

f=2,8 mm 

Цвет: 0,05; Ч/б: 0 лк

 -45°C +55°С

Угол обзора H.FOV: 106.9°

1/2.8" SONY IMX335 Starvis CMOS Sensor 

2592х1944 

ONVIF 2,6, RTSP 

f=4 mm 

Цвет: 0,05; Ч/б: 0 лк

 -45°C +55°С

Угол обзора H.FOV: 87.5°

1/2.8” IMX335 + MSTAR 316DM 

2592х1944 

ONVIF 2,6, RTSP 

f=2,8-12 mm 

Цвет: 0,05; Ч/б: 0 лк

 -45°C +55°С

1/2.8" IMX335

2592x1944 (20 к/с)
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,

Угол обзора H.FOV: 109 - 31°



HVR-164H-N

Управляемая

i33

PoE-коммутаторы

-10     +55

1/3,6

5M-N

H.264/H.264+

5MP- 25к/с

H.264/H.265/H.265+

5M-N - 6 к/с

H.264/H.264+/H.265/H.265+ H.264/H.265/H.265+

6

5MP- 6 к/с

H.264/H.265/H.265+

H.264/H.264+/H.265/H.265+ H.264/H.264+/H.265/H.265+ H.264/H.264+/H.265/H.265+ H.264/H.264+/H.265/H.265+ H.264/H.264+/H.265/H.265+ H.264/H.264+/H.265/H.265+

8

H.264/H.264+/H.265/H.265+

NVR-327R-4SNVR-167R-P8NVR-167RNVR-807R-P8NVR-807R



Управляемый L2 Управляемый L2

CS 1/2.7" 2,7-13,5 IRDCF1,6 
4Mp

Разрешение | 4Mp

Формат мартицы  1/2,7" 

F=2,7-13,5 мм

 CS

DC-drive
F=1,6



Санитарно-контрольный 
терминал АйТек ПРО 36,6 V2

Комплекс измерения 

температуры АйТек ПРО Т4   

Разрешение камеры 2 Мр (1920 х1080)

Тепловизионный модуль: Разрешение 160*120

Диапазон обнаружения температуры - 2 - 4 м

Точность измерения температуры  ± 0,2°С

Диапазон измерения температуры - от +20 до +50°С

Скорость измерения температуры: 3-4 чел./сек

Определение лиц, пола, возраста, идентификация 
температуры тела и наличия маски

Тревожные интерфейсы | 1 вход/2 выхода


