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IP-камеры
Аналоговые камеры
высокой четкости
PTZ-камеры
Взрывозащищенные камеры



IPr-OF 5Mp FOm 2,8

H.264/H.265/H.264+/H.265+

H.264/H.265/H.264+/H.265+

H.264/H.265/H.264+/H.265+/

IPr-DvpZ 2Mp FSm

H.264;H.265;H.265+;MJPEG;H.264+

1/2.8" SONY IMX307

1920×1080 (60к/с)

f=2,7-13,5 с автофокусом
Цвет: 0.05лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

ONVIF 2.6

-45°С до +55°С
RCA1/1; реле тревоги 1/1; micro-SD до 256Гб; 

Аналитика

H.265,H.264, H.265+,H.264+, MJPEG

1/2.8" SONY STARVIS CMOS IMX307 2Mp

1920х1080 (2Mp)

f=2,8 мм

Цвет: 0.01лк  Ч/б: 0,00008лк True WDR 120дБ

micro-SD до 256 Гб, Микрофон

-45°С до +55°С

Видео аналитика FCII

IPr-DvpF 5Mp FC II 2,8

H.264/H.265/H.264+/H.265+/

3

True WDR 120дБ, Микрофон 

IPr-DvpF 5Mp AI-Lite/
IPr-DvpF 5Mp AI-Lite 2,8  

IPr-DvpF 2Mp Em 2,8 IPr-F 2 Mp Starvis

IPr-DvpF 2Mp FSm IPr-DvpF 2Mp Fc II  IPr-DvpZ 2Mp Fc II   IPr-DvpF 5Mp FOm 2,8

IPr-DvpZ 5Mp AI-Lite IPr-DvpZA 5Mp FC IPr-DvpZ 5Mp FC II  IPr-DvpF 8Mp Em 2,8  

IPr-DvpF 8Mp FSm 2,8 

IPr-DvpF 8Mp Fn 2,8

IPr-OF 2Mp Em 2,8 IPr-OPF 2Mp FC II 2,8 IPr-OV 2Mp FSm IPr-OZ 2Mp Em IPr-OZ 2Mp FSm

IPr-OZ 2Mp 5-50 FSm IPr-OF 5Mp Em 2,8 IPr-OF 5Mp AI-Lite IPr-OPF 5Mp FC II 2,8 IPr-OZ 5Mp AI-Lite

IPr-OPZ 5Mp FC II IPr-OZ 5Mp 5-50 FOm IPr-OPZ 5Mp 5-50 FC II IPr-OF 8Mp Em 2,8 IPr-OF 8Mp FSm IPr-OZ 8Mp FSm

H.264/H.265/H.264+/H.265+/

3

True WDR 120дБ, 

H.264;H.265;MJPEG

1/2.7" Starlight SP2305

1920×1080 (30к/с)

f=2,8 мм
Цвет: 0.05лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

ONVIF 2.6

-30°С до +55°С

встроенный микрофон/micro-SD до 256Гб

H.264;H.265;MJPEG

1/2.8" IMX290

1920×1080 (30к/с)

f=2,8 мм
Цвет: 0.05лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

ONVIF 2.6, WDR

-30°С до +55°С

встроенный микрофон/micro-SD до 256Гб

H.264;H.265;H.265+;H.264+

1/2.8" SC500AI Starlight

2592x1944 (30к/с)

f=3,6/2,8 мм
Цвет: 0.05лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

ONVIF 2.6

-45°С до +55°С
встроенный микрофон/micro-SD до 256Гб; 

Аналитика

H.264;H.265;H.265+;H.264+

1/2.8" OS05A20 Starlight

2592x1944 (30к/с)

f=2,8 мм
Цвет: 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

ONVIF 2.6

-45°С до +55°С
встроенный микрофон/micro-SD до 256Гб; Аналитика

H.264;H.265;H.265+;H.264+

1/2.8" SC500AI Starlight

2592x1944 (30к/с)

f=2,7-13,5 мм с автофокусом

Цвет: 0.05лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

ONVIF 2.6

-45°С до +55°С

RCA1/1; реле тревоги 1/1; micro-SD до 256Гб; 
Аналитика

H.264;H.265;MJPEG

1/2.8" SONY IMX335

2592x1944 (30к/с)

f=2,8-12 мм с автофокусом

Цвет: 0.03лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

ONVIF 2.6

-45°С до +55°С

микрофон/1RCA/micro-SD до 256Гб/Аналитика

H.264;H.265;H.265+;MJPEG;H.264+

1/2.7" SC8238 Starlight

3840 х 2160 (15к/с)

f=2,8 мм

Цвет: 0.05лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

ONVIF 2.6

-45°С до +55°С

микрофон/micro-SD до 256Гб

H.264;H.265;H.265+;H.264+

1/2.7" SC8238 Starlight

3840 х 2160 (30к/с)

f=2,8 мм

Цвет: 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

ONVIF 2.6

-45°С до +55°С

микрофон/micro-SD до 256Гб/Аналитика

H.264;H.265;H.265+;MJPEG;H.264+

1/2.8" SONY IMX415

3840 х 2160(30к/с)

f=2,8 мм
Цвет: 0.08лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

ONVIF 2.6

-45°С до +55°С

микрофон/micro-SD до 256Гб/Аналитика

H.264;H.265

1/2.7" Starlight MSTAR SSC335

1920×1080 (30к/с)

f=2,8 мм
Цвет: 0.05лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

ONVIF 2.6

-45°С до +55°С

встроенный микрофон

H.264;H.265;H.265+;MJPEG;H.264+

1/2.8" SONY IMX307

1920×1080 (60к/с)

f=2,7-13,5 мм
Цвет: 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

ONVIF 2.6

-45°С до +55°С
RCA1/1; реле тревоги 1/1; micro-SD до 256Гб;

Аналитика

H.264;H.265;

1/2.7" Starlight SP2305

1920×1080 (30к/с)

f=2,8-12 мм с автофокусом
Цвет: 0.05лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

ONVIF 2.6

-45°С до +55°С
RCA1/1; micro-SD до 256Гб

H.264;H.265;H.265+;MJPEG;H.264+

1/2.8" SONY IMX307

1920×1080 (60к/с)

f=2,7-13,5 с автофокусом
Цвет: 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

ONVIF 2.6

-45°С до +55°С
RCA1/1; реле тревоги 1/1; micro-SD до 256Гб; 

Аналитика

H.264;H.265;H.265+;MJPEG;H.264+

1/2.8" SONY IMX307

1920×1080 (60к/с)

f=5-50 мм с автофокусом

Цвет: 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

ONVIF 2.6

-45°С до +55°С

RCA1/1; реле тревоги 1/1; micro-SD до 256Гб; 
Аналитика

H.264;H.265;H.265+;MJPEG;H.264+

1/2.7" SC5235 Starlight

2592x1944 (20к/с)

f=2.8 мм

Цвет: 0.05лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

ONVIF 2.6

-30°С до +55°С

микрофон; micro-SD до 256Гб

H.264;H.265;H.265+;MJPEG;H.264+

1/2.8"  SC500AI

2592x1944 (30к/с)

f=3,6 мм

Цвет: 0.05лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

ONVIF 2.6

-45°С до +55°С

микрофон; micro-SD до 256Гб; аналитика

H.264;H.265;H.265+;MJPEG;H.264+

1/2.8" OS05A20 Starlight

2592x1944 (30к/с)

f=2.8 мм

Цвет: 0.05лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

ONVIF 2.6

-45°С до +55°С

микрофон; micro-SD до 256Гб

H.264;H.265;H.265+;MJPEG;H.264+

1/2.7" SC500AI

2592x1944 (30к/с)

f=2,7-13,5 мм с автофокусом

Цвет: 0.1лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

ONVIF 2.6

-45°С до +55°С

RCA1/1; реле тревоги 1/1; micro-SD до 256Гб; 
Аналитика

H.264;H.265;H.265+;MJPEG;H.264+

1/2.7" OS05A20

2592x1944 (30к/с)

f=5-50 мм с автофокусом

Цвет: 0.05лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

ONVIF 2.6

-45°С до +55°С

RCA1/1; реле тревоги 1/1; micro-SD до 256Гб; 
Аналитика

H.264;H.265;H.265+;H.264+

1/2.7" SC8238 Starlight

3840 х 2160 (20к/с)

f=2,8 мм

Цвет: 0.1лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

ONVIF 2.6

-45°С до +55°С

микрофон/micro-SD до 256Гб

H.264;H.265;H.265+;MJPEG;H.264+

1/2.8" SONY IMX415

3840 х 2160 (30к/с)

f=3,6 мм

Цвет: 0.1лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

ONVIF 2.6

-45°С до +55°С

микрофон/micro-SD до 256Гб

H.264;H.265;H.265+;MJPEG;H.264+

1/2.8" SONY IMX415

3840 х 2160 (30к/с)

f=2,7-13,5 мм с автофокусом

Цвет: 0.1лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

ONVIF 2.6

-45°С до +55°С

RCA1/1; реле тревоги 1/1; micro-SD до 256Гб; 
Аналитика

H.264/H.265/H.264+/H.265+

1920х1080 (30 к/с)

H.264;H.265;H.265+;MJPEG;H.264+

1/2.8" SONY IMX307

1920×1080 (30к/с)

f=2,7-13,5 с автофокусом
Цвет: 0.05лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

ONVIF 2.6

-45°С до +55°С
RCA1/1; реле тревоги 1/1; micro-SD до 256Гб; 

Аналитика

 , WDR  , WDR  , WDR  , WDR  , WDR  , WDR

 , WDR  , WDR  , WDR

 , WDR  , WDR  , WDR  , WDR

 , WDR  , WDR  , WDR  , WDR

 , WDR  , WDR  , WDR  , WDR  , WDR

f=3,6 мм3,6

f=2,7-13,5 с автофокусом
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IPe-Dvp PoE 

IPe-DF 2,8  

IPe-DvpV 4Mp IPe-FPA 5Mp 2,8 

IPme-DvpV 5Mp  IPe-OF 2Mp 2,8  

1/2.8" SONY IMX335 Starvis CMOS Sensor 

2592х1944 

ONVIF 2,6, RTSP 

f=2,8-12 mm 

Цвет: 0,05; Ч/б: 0 лк

-45°C +55°С

Угол обзора H.FOV: 106.9°

1/2.8" SONY IMX335 Starvis CMOS Sensor 

2592х1944 

ONVIF 2,6, RTSP 

f=2,8 / 3,6 мм

Цвет: 0,05; Ч/б: 0 лк

-45°C +55°С

Угол обзора H.FOV: 87.5°

1/2.8" IMX335

2592x1944 (20 к/с)

H.264/H.265/H.265+

H.264/H.265/H.265+H.264/H.265/H.265+ H.264/H.265/H.265+

Купольные внутренние IPe/me камеры

IPe-DP   IPe-DF 4Mp (f=2,8/3,6)    IPe-DV 4Mp    IPme-DF 5Mp (f=3,6)      IPme-DZ 5Mp      

Купольные антивандальные Ipe/me камеры
IPe-DvpF 2Mp 2,8  IPe-DvpF 4Mp (f=2,8/3,6)  IPe-FA 4Mp 2,8  

IPme-DvpF 5Mp (f=2,8/3,6)    

Уличные Ipe/me камеры
IPe-OP    IPme-OF 5Mp (f=2,8/3,6)   

1/2.8" SONY IMX335 Starvis CMOS Sensor 

2592х1944 

ONVIF 2,6, RTSP 

f=2,8 / 3,6 mm 

Цвет: 0,05; Ч/б: 0 лк

 -45°C +55°С

Угол обзора H.FOV: 106.9°

H.264/H.265/H.265+

IPme-OV 5Mp  

1/2.8” IMX335 + MSTAR 316DM 

2592х1944 

ONVIF 2,6, RTSP 

f=2,8-12 mm 

Цвет: 0,05; Ч/б: 0 лк

 -45°C +55°С

H.264;H.265;H.265+

Угол обзора H.FOV: 109 - 31°

IPme-OZ 5Mp  

Поворотные PTZ-камеры

IPt-PTZ 2Mp 25X  IPh-PTZ 30x Starvis    IPe-PTZ 5Mp 20X SH    IPh-OPZ 10x SH  

Камеры в спецкорпусах

IPt-BOX 5Mp  IPe-MV  IPe-2OF А5-Exd  IPe-2OF Н5-Exd  AHD-2OV Н10-Exd  IPr-2OZ А10-Exd  

IPr-2OZ Н10-Exd  IPme-5OZ Н10-Exd  IPr-5OZ А10-Exd  IPr-5OZ Н10-Exd  

IPe-OP 3,6   

H.264;H.265

1/3" SC401AI Starlight

2560x1440 (25к/с)

f=2,8/3,6 мм

Цвет: 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

ONVIF 2.6

-10°С до +55°С

Digital WDR, BLC, HLC, 2D-NR, антитуман

H.264;H.265

1/3" SC401AI Starlight

2560x1440 (25к/с)

f=2,8 -12 мм

Цвет: 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

ONVIF 2.6

-10°С до +55°С

Digital WDR, BLC, HLC, 2D-NR, антитуман

H.264;H.265;H.265+

1/2.8" SONY IMX335

2592x1944 (15к/с)

f=3,6 мм

Цвет: 0.05лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

ONVIF 2.6

-10°С до +55°С

Digital WDR, BLC, HLC, 2D-NR, антитуман

H.264;H.265;H.265+

1/2.8" SONY IMX335

2592x1944 (15к/с)

f=2,8 -12 мм с автофокусом

Цвет: 0.05лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

ONVIF 2.6

-10°С до +55°С

Digital WDR, BLC, HLC, 2D-NR, антитуман

H.264;H.265

1/3" SC401AI Starlight
2560x1440 (25к/с)

f=2,8/3,6 мм

Цвет: 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

ONVIF 2.6

-45°С до +55°С

Digital WDR, BLC, HLC, 2D-NR, антитуман

H.264;H.265

1/3" SC401AI Starlight
2560x1440 (25к/с)

f=2,8 мм

Цвет: 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

ONVIF 2.6

-30°С до +55°С

DWDR, BLC, HLC, 2D-NR , аппаратная watch dog, микрофон

1/2.8" SONY IMX335 

2592x1944 (15к/с) 

ONVIF 2.6 

f=2,8 -12 мм  

Цвет: 0.05лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

-45°C +55°С

Digital WDR, BLC, HLC, 2D-NR, антитуман

H.264;H.265;H.265+ 

1/2.8" SONY IMX335 

2592x1944 (15к/с) 

ONVIF 2.6 

f=2,8 -12 мм с автофокусом 

Цвет: 0.05лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

 -45°C +55°С

H.264;H.265;H.265+

Digital WDR, BLC, HLC, 2D-NR, антитуман

1/2.8" SONY IMX307 

1920x1080 (30к/с) 

ONVIF 2.6 

f=5,1-51 мм с автофокусом 

Цвет: 0.05лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

 -35°C +55°С

H.264;H.265

DWDR, BLC, HLC, 3D-NR, microSD до 128Гб

1/2.8" CMOS 

1920x1080 (30к/с) 

ONVIF 2.6 

f= 4,8 - 120мм с автофокусом 

Цвет: 0.005лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

 -30°C +55°С

H.264;H.265

BLC, HLC, 3D-NR

1/2.8" SONY IMX123 

2048x1536 (30к/с) 

ONVIF 2.6 

f= 4,5-135 мм с автофокусом 

Цвет: 0.001лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

 -35°C +55°С

H.264;H.265

RCA 1/1; реле 2/1; microSD до 128Гб; WDR120dB

1/2.8" SONY IMX335 

2592x1944 (30к/с) 

ONVIF 2.6 

f= 5-100 мм с автофокусом 

Цвет: 0.0001лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

 -35°C +55°С

H.264;H.265

DWDR, BLC, HLC, 3D-NR microSD до 128Гб

1/2.8" OS05A20 Starlight 

2592×1944 (30к/с) 

ONVIF 2.6 

Без объектива 

Цвет: 0.006лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

 -30°C +60°С

H.264;H.265;H.265+;MJPEG;H.264+

RCA 1/1;микрофон; Реле 2/2; microSD до 128Гб; Аналитика

1/2.8" SONY IMX307 

1920x1080 (30 к/с) 

ONVIF 2.6 

f=2,8 мм 

Цвет: 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

 -40°C +55°С

H.264;H.265;H.265+;

 Корпус изготовлен из стали 3мм; оптический комплект  P4A

1/2.8" SONY IMX307 

1920x1080 (30 к/с) 

ONVIF 2.6 

f=3,6 мм

Цвет: 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

 -40°C +55°С

H.264;H.265;

1Ex db IIC Т6 Gb / Ex tb IIIC T85°С Db

1/2.8" SONY IMX307 

1920x1080 (30 к/с) 

ONVIF 2.6 

f=3,6 мм

Цвет: 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

 -40°C +55°С

H.264;H.265;

РВExdbIMb/1 Ex db IIC Т6 Gb / Ex tb IIIC T85°С Db

1/2.8" SONY IMX307 

1920x1080 (30 к/с) 

ONVIF 2.6 

f=2,8 -12 мм 

Цвет: 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

 -40°C +55°С

H.264;H.265;

РВExdbIMb/1 Ex db IIC Т6 Gb / Ex tb IIIC T85°С Db

1/2.8" SONY IMX307 

1920x1080 (30 к/с) 

ONVIF 2.6 

f=2,7-13,5мм с автофокусом 

Цвет: 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

 -45°C +55°С

H.264;H.265;H.265+;MJPEG;H.264+;

1Ex db IIC Т6 Gb / Ex tb IIIC T85°С Db

1/2.8" SONY IMX307 

1920x1080 (30 к/с) 

ONVIF 2.6 

f=2,7-13,5мм с автофокусом 
Цвет: 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

 -45°C +55°С

H.264;H.265;H.265+;MJPEG;H.264+;

РВExdbIMb/1 Ex db IIC Т6 Gb / Ex tb IIIC T85°С Db

1/2.8" SONY IMX335 

2592x1944 (15 к/с) 

ONVIF 2.6 

f=2,8-12мм с автофокусом 
Цвет: 0.05лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

 -45°C +55°С

H.264;H.265;

РВExdbIMb/1 Ex db IIC Т6 Gb / Ex tb IIIC T85°С Db

1/2.8" SONY IMX335 

2592x1944 (30 к/с) 

ONVIF 2.6 

f=2,7-13,5мм  с автофокусом 
Цвет: 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

 -45°C +55°С

H.264;H.265;H.265+;MJPEG;H.264+;

1Ex db IIC Т6 Gb / Ex tb IIIC T85°С Db

1/2.8" SONY IMX335 

2592x1944 (30 к/с) 

ONVIF 2.6 

f=2,7-13,5мм  с автофокусом 
Цвет: 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

 -45°C +55°С

H.264;H.265;H.265+;MJPEG;H.264+;

РВExdbIMb/1 Ex db IIC Т6 Gb / Ex tb IIIC T85°С Db

 , WDR , WDR , WDR

 , WDR , WDR

 , WDR
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5M-N

H.264/H.265/H.265+H.264/H.264+/H.265/H.265+ H.264/H.264+/H.265/H.265+ H.264/H.264+/H.265/H.265+

H.264/H.264+/H.265/H.265+ H.264/H.264+/H.265/H.265+

H.264/H.264+/H.265/H.265+

Купольные внутренние AHD-камеры Купольные антивандальные AHD-камеры
AHD-DF 2 Mp  AHD-DV 2 Mp  AHD-DvpF 2 Mp  AHD-DvpF 2 Mp 2,8  AHD-DvpV 2 Mp  AHD-DvpFr 5Mp  

AHD-DvpVr 5Mp  AHD-DvpZr 5Mp  

Уличные AHD-камеры
AHD-OF 2 Mp  AHD-OV 2 Mp  AHD-OFr 5Mp  AHD-OVr 5Mp  

AHD-OZr 5Mp W  

Бюджетные IQR камеры
IQR A12t   IQR A32t   IQR i13   IQR i33   

Видеорегистраторы Гибридные 
HVR-405X  HVR-405R NT  HVR-407R NT  HVR-803H-N  HVR-805-H-NT  HVR-805R NT  

HVR-165R NT  

Видеорегистраторы цифровые 
NVR-406R NT  NVR-807R NT  NVR-807R-P8 NT  NVR-167H  NVR-167R  

NVR-167R-P8  NVR-327H  NVR-327R 4S  NVR-647R  

1920x1080 (2мп)
HDCVI;HDTVI;AHD;CVBS

1/2.8" SONY IMX307

Цвет: 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

От -10 до +55

f=3,6 мм

Digital WDR, BLC, HLC, 2D-NR, антитуман

Coaxitron

1920x1080 (2мп)
HDCVI;HDTVI;AHD;CVBS

1/2.8" SONY IMX307

Цвет: 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

От -45°С до +55°С

f=2,8 мм

Digital WDR, BLC, HLC, 2D-NR, антитуман

Coaxitron

2592x1944 (5мп)
HDCVI;HDTVI;AHD;CVBS

1/2.8" SONY IMX335

Цвет: 0.05лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

От -10 до +55

f=2,7-13,5 мм с автофокусом

True  -  WDR, BLC, HLC,  антитуман

Coaxitron

1920x1080 (2мп)
HDCVI;HDTVI;AHD;CVBS

1/2.7" Starlight SP2305

0лк с ИК

От -10 до +50

f=3,6 мм

Digital WDR, BLC, HLC, 2D-NR, антитуман

Coaxitron

1920x1080 (2мп)
HDCVI;HDTVI;AHD;CVBS

1/2.7" Starlight SP2305

0лк с ИК

От -30 до +50

f=3,6 мм

Digital WDR, BLC, HLC, 2D-NR, антитуман

Coaxitron

4 видео/ 4 аудио
H.265/H.264/H.265+/H.264+

4AHD до 5MP-Lite 20к/с  + 2IP до 5мп 30к/с

1 sata до 8ТБ

1 VGA, 1 HDMI, 1 BNC

6 IP до 5мп (48 мбит)

Поддерживается аппаратная аналитика 
с видеокамер Respectable

Облачный сервис, Тревожные 4 вх 1 выход

8 видео/ 1 аудио
H.264;H.265;H.265+;H.265x 

8ch*5M-N@12к/с

1 sata до 14ТБ

1 VGA, 1 HDMI

IP - 16 кан.*1080P@30к/с

HDCV; HDTVI; AHD; CVBS; IP
Облачный сервис

8 видео/ 8 аудио
H.265/H.264/H.265+/H.264+ 

8 AHD до 5MP 18к/с  + 4 IP до 5мп 30к/с

2 sata до 10ТБ каждый

1 VGA, 1 HDMI, 1 BNC

12 IP до 5мп (48 мбит)

Поддерживается аппаратная аналитика 
с видеокамер Respectable

Облачный сервис, Тревожные 8 входа 1 выход

32 видео/ 32 аудио
H.265/H.265X 

32 х 8 Мп (4К)

2 sata до 8ТБ каждый

1 VGA, 1 HDMI
USB-модем | Поддержка 3G/WIFI

Облачный сервис

64 видео/ 64 аудио
H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG 

8мп (4К)

8 sata до 10 ТБ каждый

1 VGA, 1 HDMI
USB-модем | поддержка 3G, 4G

Облачный сервис; Тревожные  15 входов, 4 выхода

Max 640 мбит/с

Поддерживается аппаратная аналитика 
с видеокамер Respectable

Облачный сервис, Тревожные 4 вх 1 выход

Тревожные 8 входа 1 выход

32 х 5 Мп 

до 192 Mb/s 

до 240 Mb/s

/H.265 /H.265

3



Управляемый L2

PoE-коммутаторы
PoE-коммутатор

IQR 106P4  
PoE-коммутатор

IQR 110P8  
PoE-коммутатор

IQR 1010P8
PoE-коммутатор

АйТек ПРО 1010P8 V2
PoE-коммутатор АйТек ПРО 

1020P16 Industrial

Управляемый L2

PoE-коммутатор 
АйТек ПРО 1028P24 Industrial

Poe-оборудование

Объективы,блоки питания, коннекторы, тестовые мониторы
Тестовый монитор  

АйТек ПРО IPC5 Expert  

Порты PoE:8x100 Мбит/с + 2 Uplink 1000 Мбит/с 

Стандарт PoE:  802.3af/at до 30Вт

Бюджет POE: 125вт

Защита от электростатического 
разряда 6KV ESD

Дальность передачи 100м/250 м (режим Extended)

PoE Watchdog

Разрешение до 8мп (4к)

Экран 5 дюймов  1920x1080  IPS Touch

 AHD/TVI/CVI/IP
Встроенный АКБ 3350mAh

micro-SD до 32Гб

Выходное напряжение  DC12V 3A /48V

Интерфейсы 1 канал (BNC), NTSC/PAL; RS485; Аудио 3,5мм; 2*RJ-45

Определение целостности, длинны линии UTP/FTP, 
Ping, управление аналоговыми устройствами, 

Поддержка протоков HiK/Dahua

класс 3  

От -10°С до +45°С

Макс. дальность 100 м
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FHD10-AHD Wi-FiFHD7-AHD Wi-FiFHD7-AHD SNOW

Экран 7" TFT 1024X600

AHD1080p/720p/CVBS

Поддерживает 2 вызывные панели 
и 2 видеокамеры 

Звонок, Видео, Фото

Встроенный блок питания (AC 220 V) 

Интерком до 6 мониторов 

4-х-проводная линия 
Карта памяти до   256Gb CLASS10 

Экран 7" IPS 1024X600

AHD1080p/720p/CVBS

Поддерживает 2 вызывные панели 
и 2 видеокамеры 

Звонок, Видео, Фото, детектор движения на 1 канал

Встроенный блок питания (AC 220 V)  

Интерком до 6 мониторов 

4-х-проводная линия 
Карта памяти до   256Gb CLASS10 Wi-Fi Tuya Smart 

Экран 10" IPS 1024X600

AHD1080p/720p/CVBS

Поддерживает 2 вызывные панели 
и 2 видеокамеры 

Звонок, Видео, Фото, детектор движения на 1 канал

Встроенный блок питания (AC 220 V)  

Интерком до 6 мониторов 

4-х-проводная линия 
Карта памяти до   256Gb CLASS10 Wi-Fi Tuya Smart 

Тестовый монитор  АйТек ПРО IPC5 Expert

Разрешение до 8мп (4к)
Экран 5 дюймов  1920x1080  IPS Touch 

AHD/TVI/CVI/IP
Встроенный АКБ 3350mAh

micro-SD до 32Гб
Выходное напряжение  DC12V 3A /48V

Интерфейсы 1 канал (BNC), NTSC/PAL; RS485; Аудио 3,5мм; 2*RJ-45
Определение целостности, длинны линии UTP/FTP, Ping,  

управление аналоговыми устройствами, поддержка протоков HiK/Dahua

EM-Marine
100 отпечатков пальцев

900 карточек
Встроенный контроллер

 IP66-40°C ~ +60°C

Считыватель  АйТек ПРО 
EE-102 FET logic совмещённый

Считыватель  АйТек ПРО 
EE-101 FET logic совмещённый

НОВИНКА! НОВИНКА!

Габариты 250х24 мм 280 кг

Вес 2 кг
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